45531 - UHU DOPPELBAND EXTREM BLISTER 1,5 M DE

DOPPELBAND EXTREM

u"“ HOCHBELASTBARES DOPPELSEITIGES MONTAGE-KLEBEBAND

VORBEREITUNG
Verarbeitungshedingungen: Die Mindestarbeitstemperatur liegt bei

10 °C.
- Anforderungen an die Oberfliichen: Die zu klebenden Materialien

missen tragféhig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.
nnPPElB A“n Vorbereitung der Oberfliichen: Fir ein optimales Ergebnis reinigen
Sie zuerst die zu verklebende Oberflache (z.B. mit Alkohol oder

Bis 2U .
m Waschbenzin).
N“lﬂl\l*

VERARBEITUNG

fir gt & e O : Verbrauch: weif3es Silikonpapier

saubedinfch sl 7/ Gebrauchsanleitung:

Kleben Sie das Produkt ohne Lufteinschliisse auf das zu
montierende Objekt. Zu klebende Obijekte, die mehr als 4 kg
wiegen bendtigen mehrere Klebestreifen, die vertikal mit einem
Abstand von 3 - 5 cm angebracht werden. Entfernen Sie die
Schutzfolie, ohne dabei den Klebstoff zu berihren. Fixieren Sie
das Objekt an der gewiinschten Stelle und driicken Sie es fest.
Flecken/Riickstiinde: Entfernen Sie Klebstoffriicksténde mit
Waschbenzin.

Zu beachten: Fassen Sie den Klebstoff nicht an, weil dadurch die
Klebekraft verringert wird.

feuchtigkeitshestiindig

PRODUKTBESCHREIBUNG

Hochbelastbares doppelseitiges Klebeband zum permanenten
Befestigen und Fixieren von Objekten im Innen- und
Auf3enbereich. Das strapazierfihige Montage-Klebeband

ist universell einsetzbar. Garantiert einen sicheren und lang
anhaltenden Halt auf fast allen glatten und leicht raven
Oberflachen, z.B. Metall, Fliesen, Kunststoff, Glas, Holz,
Pflaster, Stein und Beton. Ideal zum Befestigen von Schildern,
Hausnummern, Halterungen, Haken, Regalen, Kabelkanélen,
Dekoration u.v.m. Voll belastbar schon nach 60 Minuten.
Feuchtigkeitsbestéindig.

ANWENDUNGSBEREICH

Ideal zum Befestigen von Schildern, Hausnummern,
Halterungen, Haken, Regalen, Kabelkandlen, Dekoration, etc.
auf fast allen g|c|ﬂen und leicht rauen Oberfléchen im Innen-
und Auf3enbereich. Fir Metall, Fliesen, Kunststoff, Glas, Holz,
Pflaster, Stein und Beton geeignet.

EIGENSCHAFTEN

- Extrem hohe Haftkraft

- universeller Einsatz

- fir glatte und raue Oberfléchen

- Einsetzbar im Innen- und Auf3enbereich
- Feuchtigkeitsbesténdig

- Temperaturbesténdig

- Sauber, einfach, schnell

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der grof3en Unterschiede bei den Materialien und/oder
Arbeitsbedingungen ibernehmen wir keine Haftung fir die jeweiligen Ergebnisse und/oder fir mégliche Schéiden infolge der Verwendung des Produktes. Wir
stehen lhnen jedoch gerne fiir eine Beratung zur Verfiigung.
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DOPPELBAND EXTREM

u"“ HOCHBELASTBARES DOPPELSEITIGES MONTAGE-KLEBEBAND

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Trégertyp: Polyethylen-Schaum
Basis: Synthetischer Kautschuk
Chemische Bestéindigkeit: | Méafig

Farbe: Weif3

Holding power:

>168h bei RT (3kg)

Initial tack: Hoch

Minimale -10°C
Temperaturbestéindigkeit:

Maximale 75°C
Temperaturbestéindigkeit:
Feuchtigkeitsbestéindigkeit: |Gut

Schélhaftung: PE 6,0 N/25mm
Zugfestigkeit (N/25 mm) |45 N/25 mm

ca.:

Dicke (mm): 0.9 mm
UV-Bestéindigkeit: Gut

Tragertyp: Polyestergewebe
Basis: Synthetischer Kautschuk
Chemische Bestéindigkeit: ~ |Beschréinkt

Farbe: Transparent (gelblich)

Holding power:

>168h (3kg)

Initial tack: Extrem hoch
Minimale -10°C
Temperaturbesténdigkeit:

Maximale 75°C
Temperaturbestéindigkeit:
Feuchtigkeitsbestéindigkeit: |Gut
Schalhaftung: SS 55 N/25mm
Zugfestigkeit (N/25 mm) |80 N/25 mm
ca.:

Dicke (mm): 0.81 mm
UV-Besténdigkeit: Gut
GEBINDEGROSSEN

1,5mx 19 mm

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

An einem trockenen, kishlen und frostfreien Ort aufbewahren.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der groBen Unterschiede bei den Materialien und/oder
Arbeitsbedingungen ibernehmen wir keine Haftung fir die jeweiligen Ergebnisse und/oder fir mégliche Schéiden infolge der Verwendung des Produktes. Wir
stehen lhnen jedoch gerne fiir eine Beratung zur Verfiigung.
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