47108 - UHU LUFTENTFEUCHTER NACHFULLBEUTEL 1 KG DE/FR/PT

LUFTENTFEUCHTER NACHFULLBEUTEL
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PRODUKTBESCHREIBUNG
Zum praktischen Nachfillen von Luftentfeuchter-Behéltern

ANWENDUNGSBEREICH

Verhindert zu hohe Luftfeuchtigkeit, Kondenswasser und muffige
Geriiche. Der Luftentfeuchter ist geruchlos, benétigt keine
Energie und ist einfach nachfillbar. Der Luftentfeuchter reduziert
eine zu hohe relative Luftfeuchtigkeit in allen geschlossenen
R&umen mit wenig oder keiner Beliftung. Ideal geeignet fir
Keller, Garage, Dachboden, Schrank, Wohnmobil, Boot,

Gartenhaus.

EIGENSCHAFTEN

- Schitzt Ihr Eigentum vor den Folgen von zu hoher
Luftfeuchtigkeit

- Beutel sofort einsetzbar

- Verbraucht keine Energie

- saubere und lautlose Anwendung

VORBEREITUNG
Persanliche Sicherheit: Schutzhandschuhe tragen.

VERARBEITUNG

Verbrauch: Ein Nachfillbeutel Tkg wirkt ungeféhr 2-3 Monate in
R&umen bis zu ca. 100 m3 und absorbiert ca. 1 Liter Wasser -
je nach Temperatur, Feuchtigkeit und Raumgrafle.
Gebrauchsanleitung:

Gebrauchsanweisung - Plastikbeutel vorsichtig &ffnen und
Nachfillbeutel herausnehmen. Deckel des Geréites abnehmen
und Nachfiillbeutel in das Geréit legen. Achtung: bitte darauf
achten, dass der Nachfillbeutel nicht heraussteht! Deckel wieder
auf das Geréit setzen und Luftentfeuchter ist einsatzbereit.
Sobald sich der Nachfillbeutel vollstéindig aufgeldst hat, kann
der Behdlter einfach geleert werden. Der leere Textilbeutel kann
im normalen Hausmill entsorgt werden. Befiillen Sie das Geréit
mit einem neuen Nachfillbeutel.

Flecken/Riickstiinde: Verschiittete Flissigkeit kann Verférbungen
verursachen. Im Falle von Verfarbungen sofort mit viel Wasser
reinigen und trocken reiben. Falls notwendig, bitte wiederholen.
Kontakt mit Leder, Holz, Stein und Metall vermeiden: diese
Materialien kdnnen beschédigt werden.

Zu beachten: Bei niedrigeren Temperaturen arbeitet der
Luftentfeuchter langsamer und es kann ggfs. zu Klumpenbildung
kommen. Erhoht sich die Temperatur, arbeitet der Luftentfeuchter
wieder schneller. Bitte vermeiden Sie den Kontakt mit Leder,
Holz, Stein und Metall, da diese Materialien beschédigt werden
k&nnten.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Basis: Kalziumchlorid
Farbe: Weif3

Duftend: Ja
LAGERUNGSBEDINGUNGEN

In gut verschlossener Verpackung an einem kihlen, trockenen
und frostfreien Ort aufbewahren.

stehen lhnen jedoch gerne fiir eine Beratung zur Verfiigung.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der groBen Unterschiede bei den Materialien und/oder
Arbeitsbedingungen ibernehmen wir keine Haftung fir die jeweiligen Ergebnisse und/oder fir mégliche Schéiden infolge der Verwendung des Produktes. Wir
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